建设工程教育网（www.jianshe99.com）


建设工程监理费用计算指导书

	项目名称
	

	监理范围
	

	监理收费

实行方式
	政府指导价□          市场调节价□

	监理收费

计费额A

（    ）万元
	铁路、水运、公路、水电、水库工程施工监理，其建筑安装工程费 A0
（  ）万元
	其他工程施工监理，其工程概算投资额A1
（    ）万元

	
	
	建筑安装工程费A2
	设备购置费

A3
	联合试运转费

A4

	
	
	（    ）万元
	（    ）万元
	（    ）万元

	
	
	其中：设备购置费和联合试运转费占工程概算投

资额的比例A5 （    ）％


	
	监理收费计费额计算：

1．以建筑安装工程费为计费额时：A=A0
2．以工程概算投资额为计费额时：

A5=（A3+ A4）*100/ A1
⑴A5＜40时，A= A1
⑵A5≥40时，A= A2+（A3+ A4）*40%（若A＜（A2/60%）则A= A2/60%；若A≥（A2/60%）则A= A2+（A3+ A4）*40%）


	监理收费

基 价B

（    ）万元
	采用直线内插法计算：

B=Y1 +（Y2 －Y1 ）÷（X2 －X1 ）×（A － X1 ） 
（式中： A：已知计费额； X1：计费额X所在区间的下限值

 X2：计费额X所在区间的上限值 ； Y1：收费基价Y所在区间的下限值；Y2：收费基价Y所在区间的上限值；B：所要计算的施工监理服务收费基价）



	专业调整

系数C

（    ）
	本项目工程类别为：



	工程复杂程度

调整系数D

（    ）
	本项目工程特征为：



	高程调整

系数E

（    ）
	本项目所在地海拔高程为：



	监理收费

基准价F

（    ）万元
	依公式计算：

F=B*C*D*E



	浮动幅度G

（    ）％


	采用政府

指导价G1
（-20≤G1≤20）
	采用市场

调节价G2
	项目监理中一部分工作G3

（-30≤G1≤30）

	
	
	
	

	
	浮动幅度选择：

1．G=G1    □

2．G=G2    □

3．G=G3    □

	本项目监理

费用总额H

（   ）万元
	依公式计算：

H=F*（1+G%）



	备

注
	

	经计算，本工程的监理费用为           万元


说明：

1、本计算书应参照公式，依据《建设工程监理与相关服务收费标准》编制。

2、在空白处列公式计算或填写内容，“□”内打勾选择；“（）”内填写数字。
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报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

